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1. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

Przedmiotem Warunków Technicznych jest granulowany mechanicznie azotan amonu z węglanem wapnia  
i węglanem magnezu (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej 
zawartości azotu na bazie azotanu amonu), zabezpieczony preparatem antyzbrylającym. 

2. WYMAGANIA 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

megAN 33,5 produkowany jest w postaci granul o barwie od kremowej do beżowej w zależności  
od barwy wypełniacza. 

megAN 33,5 spełnia wymagania ustanowione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  

(UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

2.2.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Według Tabeli 1.  

                                                                                                                                             Tabela 1 

Lp. Wymagania Jednostka Wartość 

1. Zawartość azotu całkowitego - % (m/m) 33,5 (-2,0/+1,0) 

2. Straty suszenia w temp. (105±3) 0C max % (m/m) 0,5 

3. 
Granulometria:  

zawartość granul o wymiarach 2,0 - 5,0 mm 

 

min 

 

% (m/m) 

 

95 

Producent gwarantuje sypkość wyrobu przy zachowaniu warunków wymienionych w pkt. 5. 

3. ELEMENTY OZNAKOWANIA 

Oznakowanie opakowania musi być umieszczone w miejscu widocznym, pozostawać nieusuwalne  
oraz wyraźnie czytelne.  

Oznakowanie opakowania jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji  

i mieszanin.  

Oznakowanie opakowania nawozowego zawiera informacje zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

Oznakowanie opakowania zawierać może inne elementy wynikające ze specyfiki produktu lub rodzaju 
opakowania. 

Pojazdy samochodowe powinny być zaopatrzone w tablice barwy pomarańczowej.  

Wagony kolejowe powinny być oznakowane nalepkami ostrzegawczymi dla materiałów utleniających klasy 5.1. 

umieszczonymi na obu ich bokach zgodnie z RID. 

Dodatkowo wagon może być oznakowany na obu bokach tablicami barwy pomarańczowej z oznakowaniem 
numerycznym (50/2067), jeżeli zawiera on ładunek całkowity złożony ze sztuk przesyłek jednego i tego samego 
towaru. 

4. PAKOWANIE 

megAN 33,5 może być dostarczany do odbiorcy wyłącznie w opakowaniach. Stosowane typy opakowań: 
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Stosowane typy opakowań: 

• DPPL elastyczne typu big bag o pojemności 500, 600, 750, 1000kg lub innej po uzgodnieniu z odbiorcą. 

5. PRZECHOWYWANIE 

megAN 33,5 należy przechowywać zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami. 

Wymagania względem miejsca: 

• Przy składowaniu nawóz należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Przechowywać na podłożu 
wykonanym z niepalnych materiałów, na suchej, gładkiej powierzchni pozbawionej kanałów, dziur  
i zagłębień, gdzie mogłoby dojść do uwięzienia stopionego produktu. Dozwolone jest stosowanie palet 

drewnianych jako podstaw, w nienagannym stanie, niezanieczyszczonych produktami 

ropopochodnymi, azotanem amonu.  

• Nie przekraczać masy 300 t produktu w stosie. Stosy powinny być oddzielone od siebie, ścian, dachu, 
źródeł ciepła  na odległość minimum 1 m. Zapewnić dojazd pojazdu do każdego stosu. 

• Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ogrzewaniem powyżej 30°C. 

Informacje o opakowaniach:    

• Nawóz w opakowaniach elastycznych DPPL o masie jednostkowej nie przekraczającej 600 kg należy 
przechowywać w stosach złożonych maksymalnie w 2 warstwach. Natomiast nawóz opakowany w 
worki o masie jednostkowej 750 i 1000 kg najwyżej w jednej warstwie. 

Inne wytyczne: 

• Nie składować megAN 33,5 z materiałami, które mogą wchodzić z nim w reakcję lub są palne, tj. np.: 
pestycydami, środkami dezynfekującymi lub chwastobójczymi, materiałami łatwopalnymi, 
chloranami, podchlorynami, chlorowanymi związkami organicznymi, wybielaczami, chromianami, 
nadtlenkami organicznymi, związkami organicznymi,  alkaliami, kwasami, siarką, sproszkowanymi 
metalami (cynk, miedź oraz stopy miedzi), materiałami organicznymi, takimi jak: siano, słoma, oleje, 
smary, zboża, pasze dla zwierząt. 

• Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni oraz źródeł zapłonu.  
• Nie składować z innymi nawozami niż saletrzane. 
• Dostęp do wszystkich miejsc składowania powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych. 

6. TRANSPORT 

megAN 33,5 należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego 
przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych. 

Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 5.1 „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067. 

7. BADANIA 

7.1.  PROGRAM BADAŃ 

Według Tabeli 2. 

                                                                                                                                     Tabela 2 

Lp. Rodzaj badań 
Opis badań 

 wg 

1. Sprawdzenie wymagań ogólnych 7.4. 
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2. Oznaczanie zawartości azotu całkowitego 7.5. 

3. Oznaczanie strat suszenia w temp. (105±3) 0C 7.6. 

4. Oznaczanie granulometrii 7.7. 

 

7.2.  WIELKOŚĆ PARTII 

Partię megAN 33,5 stanowi identyfikowalna ilość produktu nie większa niż 1000 t. 

 

7.3.  POBÓR PÓBEK 

Próbki należy pobierać zgodnie z normą PN-EN 1482-1:2008. 

7.4.  SPRAWDZENIE WYMAGAŃ OGÓLNYCH 

Zgodność z wymaganiami ogólnymi sprawdzić wzrokowo. 

7.5.  OZNACZANIE ZAWARTOŚCI AZOTU CAŁKOWITEGO 

Wykonać zgodnie z  PN-EN 15476:2009. 

7.5. OZNACZANIE STRAT SUSZENIA W TEMPERATURZE (105±3) 0C 

7.6.1. Zasada metody 

Metoda polega na suszeniu próbki nawozu w temperaturze 105±3°C w ciągu 3,5 h a następnie ochłodzeniu, 
zważeniu i obliczeniu zawartości wody na podstawie ubytku masy. 

7.6.2. Aparatura i przyrządy 

a) naczynka wagowe o średnicy 50 – 70 mm; 

b) waga analityczna o dokładności ważenia do 0,0002 g; 
c) suszarka laboratoryjna z termoregulacją; 
d) eksykator. 

7.6.3. Wykonanie oznaczania 

W wysuszonym i zważonym z dokładnością do 0,0002 g naczynku wagowym odważyć 10 g badanej 
próbki nawozu, z taką samą dokładnością. Próbkę suszyć w suszarce laboratoryjnej w 
temperaturze (105±3)°C przez 3,5 h i po ochłodzeniu w eksykatorze przez 0,5 h zważyć  
z dokładnością do 0,0002 g. 

Czas przetrzymywania w eksykatorze przed ważeniem (chłodzenie, wysuszenie pustych naczynek 
wagowych i chłodzenie próbek po ochłodzeniu) musi być jednakowy - 0,5 h. 

7.6.4. Obliczanie wyników oznaczania 

Straty suszenia (X) w temperaturze (105±3)°C wyrażone jako procent (m/m) obliczyć wg wzoru: 

                X =  
(m-m1) x 100  

m  

w którym: 

m – masa próbki przed wysuszeniem, [g]; 

m1 – masa próbki po wysuszeniu, [g]. 

7.6.5. Wynik końcowy oznaczania 
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Za wynik końcowy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników dwóch równoległych 
oznaczeń, między którymi różnica nie przekracza 0,05 % (m/m). 

7.6. OZNACZANIE GRANULOMETRII 

7.6.1. Zasada metody 

Metoda polega na przesiewaniu, na sucho próbki nawozu, przez odpowiedni zestaw sit, zważeniu uzyskanych 
frakcji i obliczeniu ich procentowej zawartości. 

7.6.2. Aparatura  

a)   komplet sit kontrolnych o wielkości oczka kwadratowego 2,0 mm i 5,0 mm; 

b)   przesiewacz wibracyjny laboratoryjny; 

c)   waga o dokładności ważenia do 0,1 g. 

7.6.3. Wykonanie oznaczania 

200 g badanej próbki odważyć z dokładnością do 0,1 g,  przenieść ilościowo na górne sito zestawu. 

Próbkę przesiewać mechanicznie lub ręcznie przez  10 minut. Następnie zważyć na wadze odsiew 
z sita wielkości 2,0 mm z dokładnością 0,1 g. 

7.6.4. Obliczanie wyników oznaczania 

Zawartość granul o wymiarach (2,0-5,0) mm (X) obliczyć w procentach (m/m) wg wzoru: 

                X =  
m1 x 100  

m  

w którym: 

 m1 – masa odsiewu na sicie o wielkości oczka 2,0 mm, [g]; 

 m  – masa próbki wzięta do analizy, [g]. 

7.6.5. Wynik końcowy oznaczania 

Za wynik końcowy należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
równoległych oznaczeń, między którymi różnica nie powinna przekraczać 1,0 % (m/m). 

7.7. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Partię megAN 33,5 należy uznać za zgodną z wymaganiami Warunków Technicznych, jeżeli wyniki badań 
odpowiadają wymaganiom wg Tabeli 1. Zgodność wyników badań potwierdzona jest Świadectwem Kontroli 
Jakości. 

8. ODWOŁANIA 

• PN-EN 1482-1:2008 Nawozy i środki wapnujące. Pobieranie i przygotowanie próbek. Część 1: 
Pobieranie próbek. 

• PN-EN 15476:2009 Nawozy. Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według Devarda. 

• PN-EN 1235:1999 Nawozy stałe. Badanie uziarnienia metodą sitową. 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. 

ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
2003/2003. 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
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dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006,  
z późniejszymi zmianami. 

• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR). 

• Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) załącznik C do 
konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

WT-2024/ZA-76 zastępują WT-2023/ZA-76. 

                               


